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  各   位
タキロン株式会社

総務人事部
学校内階段での転落事故を抑制。

遮音・防滑性階段用床材「タキステップ８Ｌ」を発売
タキロン株式会社(大阪市中央区　兵頭　克盛社長)は、学校・屋内施設専用の遮音・防滑性階段用床材「タキステップ８Ｌ」を１１月１５日より販売を開始しました。

学校施設内における転落事故は、年間1800件以上起こっており、中でも校内の階段における転落事故は、その内1550件以上と、実に転落事故の８３%が階段で起こっています。その主な要因は、「足を滑らした、踏み外した」「滑り止めにつまづいた」など、段差の視認性の悪さ、階段段鼻部分の段差によって発生しています。

このような背景から、学校内での階段事故を少しでも減らしたい、そんな思いで設計されたのが遮音・防滑性階段用床材「タキステップ８Ｌ」です。

また、タキステップ８Ｌと色・柄が同じ、学校・屋内施設踊り場・廊下用の防滑性ビニル床シート「タキストロンＧＬ」も同時発売いたします。

遮音・防滑性階段用床材「タキステップ８Ｌ」の特長

· 「防滑性とメンテナンス性の両立」…階段の昇降時で防滑性能が必要な箇所のみにエンボス（凹凸）を付与することで滑り止め効果を発揮します。また、エンボス（凹凸）高さを低減することで清掃がスムーズで、日常のメンテナンス性にも配慮しました。

· 「段鼻視認性」…照度が低くても段差の識別しやすいツートンカラーを採用。段鼻を明瞭に意識することができ、階段の踏み外しを抑制します。

· 「段鼻の段差軽減」…段鼻部と踏み面の段差を小さくし、歩行時につまづきにくい段差で設計しました。またタキステップ独自の段鼻・踏み面一体成形で段鼻部の脱落がないため、段鼻部の破損による転落を抑制します。

· 「低臭性」…においの少ない材料を使用することにより、施工時の気になるにおいを軽減します。

防滑性ビニル床シート「タキストロンＧＬ」の特長
学校・屋内施設に求められる防滑性と耐久性を兼ね備えた低臭タイプの長尺床材です。

· 「防滑性」…学校・屋内施設に使う上履き歩行時の防滑性を確保。

· 「耐久性」…摩耗しても同じ柄が出てくる「インレイド構造」により摩耗やキズに強い。

· 「低臭性」…においの少ない材料を使用することにより、施工後の気になるにおいを軽減します。

遮音・防滑性階段用床材「タキステップ８Ｌ」・防滑性ビニル床シート「タキストロンGL」の概要
[用 途]

学校・屋内施設の階段と踊り場・廊下。
［製品規格］
    色数：6色（ピンク・オレンジ・オフホワイト・グリーン・ベージュ・グレー）

タキステップ８Ｌ：寸法：巾1800ｍｍ×奥行500ｍｍ×総厚4.2ｍｍ

タキストロンＧＬ：寸法：巾1820ｍｍ×長さ10ｍ×厚さ2.0ｍｍ

［メーカー希望設計価格］

タキステップ８Ｌ：７，６００円/枚  （材料のみ、消費税は含まれておりません）

タキストロンＧＬ：３，３５０円/平米 （材料のみ、消費税は含まれておりません）
 [製造拠点]　 安富工場（兵庫県姫路市安富町）

 [発売]  平成22年1１月1５日より、全国のタキロンマテックス株式会社 

        （本社　東京都港区）にて販売開始。

＜添付資料＞
· 製品写真

· 製品特長説明イラスト
　　　　　　以　上

　　　　この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。
　　　＜問合せ先＞ タキロン株式会社  
総務人事部 　 峯 勝　朗
電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2655



















































