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広　報　部
蓄光性能を有した塩ビ製長尺床材用溶接棒

　　　「タキストロン蓄光床溶接棒」を新発売
タキロン株式会社(大阪市中央区  森下 誠二社長)は、塩ビ製長尺床材同士の継目を溶着すると同時に、太陽光・蛍光灯などの光が当たると蓄光し、夜間や停電時の暗闇の一定時間に溶接部分が発光する溶接棒「タキストロン蓄光床溶接棒」の販売を開始します。

「タキストロン蓄光床溶接棒」は、劇場やシアターホールなど屋内施設の塩ビ製長尺床材に溶接加工し、暗闇状態における視線誘導や段差の確認などに効果があります。　また、歩行量の多い地下街や駅舎、スポーツ施設など屋内の塩ビ製長尺床材に文字や数字の形に溶接することにより、万が一の暗闇や停電時の歩行者の避難方向を示す誘導ラインや非常口、階段数表示などのピクトサインの作製ができます。

「タキストロン蓄光床溶接棒」は、太さφ3.5mm、長さ２０ｍ巻の塩化ビニル樹脂製で、

溶接棒の中心部にφ3.0mmの蓄光層を有し、その周りに蓄光性能をより発揮させるための隠蔽層(白色)があります。（　特許申請済　）
· りん光輝度試験(JIS Z9107準拠)では、24時間遮光した蓄光床溶接棒に、常用光源蛍光ランプD65を用いて1000Luxの照度で30分間照射し、消灯後の残光輝度を測定しました。蓄光床溶棒は、8時間後も、3mcd/㎡の残光輝度を有し、人が物の輪郭を確認できる避難誘導の手助けとなる視認性を持っています。

施工方法は、

1. 床材の継目ならびに誘導ラインを施工する部分に、溝切り機でシートの厚みの２／３の深さでＵ字溝を設けます。

2.蓄光床溶接棒を熱風溶接機で溶融させながら、余盛ビードができる程度に溶接を行ないます。3.溶接棒が冷えてから、床面と高さを合わせるため、余盛部をスパトラナイフなどでカットし平滑に仕上げます。汚れ付着予防のため、付属の表面コーティング用ペンにて溶接棒表面をコーティングします。

（注）蓄光床溶接棒は、蓄光層の外周に白色の隠蔽層があるため、スパトラナイフなどで

仕上げて、はじめて蓄光機能を発揮します。
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「タキストロン蓄光床溶接棒」が溶接加工できる適用床材は、タキストロン全商品、

タキステップ、ネオセーフなど屋内用途における塩ビ製長尺床材です。

尚、ベルスシート（ポリオレフィン系床材）にはご使用できませんのでご注意ください。

生産は、安富工場 (兵庫県 宍粟郡安富町) で行ないます。

＜タキストロン蓄光床溶接棒の概要＞
[商 品 名]：タキストロン蓄光床溶接棒　　

[材　質]： 塩化ビニル樹脂

[特　長]

「タキストロン蓄光床溶接棒」は、太陽光・蛍光灯などの光が当たると、暗闇時に溶接部分が

発光する溶接棒です。溶接棒中心部に蓄光層を有し、その周りには蓄光性能をより発揮させるための隠蔽層(白色)があります。(下図参照)

（注）溶接後、スパトラナイフなどで仕上げて、はじめて蓄光機能を発揮します。

[用 途]
塩ビ製長尺床材の継目溶着
屋内廊下等での夜間・緊急時の視線誘導用途

[上 市 日] 

平成17年9月1日

［適用床材 及び 使用箇所］
・タキストロン全商品

防滑性ビニル床シート「タキストロン タフスリップタイプ」、

重歩行用ビニル床シート「タキストロン メカニカルタイプ」)

特殊防滑性超重歩行タイプ「ネオセーフ」
· 遮音・防滑性階段用床材「タキステップ」、
などの塩ビ製長尺床材に溶接して使用する屋内専用の床溶接棒です。
尚、塩ビ製長尺床材以外には　ご使用できませんのでご注意ください。

［製品規格］
蓄光床溶接棒  20ｍ巻・・1巻

付属品：表面コーティング用ペン・・1本、施工説明書

［メーカー希望設計価格］
メーカー希望設計価格：　12,000円/ケース　（材料のみ、消費税が含まれていません）

[製造拠点]
 安富工場（兵庫県安富町）

＜添付資料＞
· 製品写真　　　　　

                            以　上

　　　　この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。
　　　＜問合せ先＞ タキロン株式会社  広報部  峯 勝朗
  電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2654








































隠蔽層(白層)φ3.5mm　mm





蓄光層φ3.0mm





蓄光床溶接棒断面図








